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A termek jellemzoi 



Altaldnos jellemzok 

A HP dx6050 uzleti celu asztali szamitogep mikrotoronymodelljenek 
jellemzoi modelltol fiiggoen kiilonfelek lehetnek. Ha meg szeretne 
tudni, hogy szami'togepebe milyen hardver van beepi'tve es milyen 
szoftver van telepitve, futtassa a Diagnostics for Windows 
segedprogramot. A segedprogram hasznalatahoz a dokumentdcios 
CD-n talalhato Hihaelhdritdsi utmutato cimu dokumentumban 
talalhat utmutatast. 




HP dx6050 mikrotorony 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



www.hp.com 



1-1 



A termek jellemzoi 



Az elolap reszei 




Az elolap alkotoreszei 


O Optikai meghajtdk (CD-ROM, 


© Az optikai meghajto kilokogombjai 


CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-R/RW vagy 




kombindlt CD-RW/DVD meghajto) 




© Az optikai meghajto haszndlatdt 


© Bekapcsoldgomb 


jelzo LEDek 




© Hajlekonylemez-meghajto (vdlaszthato) 


© Bekapcsolt dllapotot jelzo LED 


0 Hajlekonylemez-meghajto haszndlatdt 


© Merevlemez haszndlatdt jelzo LED 


jelzo LED 




© Lemezkiadd gomb 


© Fejhallgatd-csatlakozo 


© USB (univerzdlis soros busz) portok 


© Mikrofoncsatlakozd 
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A hdtlap reszei 




A hdtlap reszei 


O Tdpvezetek csatlakozoja 


© 4£ RJ-45 csatlakozo 


© Feszultsegvdlaszto kapcsolo 


© JlU Pdrhuzamos csatlakozo 


© 6 PS/2 egercsatlakozd 


© Q Monitorcsatlakozo (2) 


O Ml PS/2 billentyuzetcsatlakozo 


© O Fejhallgatd / vonalkimenet 
csatlakozoja 


© USB (univerzalis soros busz) 


© -'•J' Vonali hangbemenet-csatlakozd 


© ioioi Soros port csatlakozoja 


© # Mikrofoncsatlakozd 


A csatlakozok szdma es elrendezese tipusonkent eltero lehet. 


Ha a szamitogepben AGP-bovitokartya is van, akkor az alaplapon levo monitorcsatlakozo 
nem aktiv, hacsak nines megvdltoztatva az alapertelmezett bedllitds a BIOS-ban. A megfelelo 
mukodes erdekeben a monitort a szamitogepben levo AGP-kartya monitoraljzatara kell 
csatlakoztatni. A monitor csak a megfelelo aljzatra csatlakoztatva lesz hasznalhato. 
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A termek jellemzoi 



Billentyuzet 

A billentyuzet regionkent valtozo. 

A szabvdnyos billentyuzet reszei 



T 



IU | J JUL! uuuu uuuuim|ju 



-1 



laaaaQaaaaaHHBi! 

IL1ULILILIULILIUULJULJ 

JUUUUUUUUUUO 1 

lUULIBOBUHHU 



ULIU 



UUUI I |tJ||UEJEJi| 



ejejejI 



w 


runKCiODiiientyuK 


Specialis funkciok vegrehajtasara hasznalhatok, amelyek 
a haszndlt programtol fuggoen vdltoznak. 


© 


Szerkesztessegito 
billentyuk 


Ezek a kovetkezok: Insert, Home, Page Up, Delete, 
End cs Page Down. 


© 


Allapotjelzo LED-ek 


Segitsegukkel egy pillantdssal megallapithato a szdmitogep 
es a billentyuzetbedllitdsok (Num Lock, Caps Lock es Scroll Lock) 
dllapota. 




Szambillentyuzet 


A szdmologep szdmbillentyuihez hasonloan mukodnek. 


© 


Nyilbillentyuk 


A dokumentumokban es webhelyeken valo mozgdshoz 
hasznalhatok. Segitsegukkel jobbra, balra, felfele es lefele lehet 
mozgatni a kurzort a billentyuzettel, eger haszndlata nelkul. 


© 


Ctrl billentyuk 


Mdsik billentyuvel egyutt haszndlhato; hatdsa alkalmazdsfuggo. 


© 


Alkalmazos 
billentyu* 


A Microsoft Office alkalmazdsokban a helyi menuk megnyitdsdra 
haszndlhato. (Az eger jobb gombjdnak felel meg.) Mas 
alkalmazdsokban mds funkcidja lehet. 


© 


Windows 
billentyuk* 


A Start menu megnyitdsdra szolgdl Microsoft Windows 
rendszerben. Mds billentyukkel egyutt haszndlva tovdbbi 
muveletek vegrehajtasara alkalmas. 


© 


Alt billentyuk 


Mdsik billentyuvel egyutt haszndlhato; hatdsa alkalmazdsfuggo. 


*c 


sak bizonyos orszago 


kban kaphatd billentyuzeteken taldlhato. 
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Az egyszeru hozzdferest segito billentyuzet reszei 




O Funkcidbillentyuk 



Specidlis funkcidk vegrehajtasara haszndlhatdk, amelyek 
a haszndlt programtdl fuggoen vdltoznak. 



Egyszeru hozzdferest 
segito gombok 



Bizonyos internetes helyek gyors elereset teszik lehetove. 



Szerkesztessegito 
billentyuk 



Ezek o kovetkezok: Insert, Home, Page Up, Delete, 
End es Page Down. 



0 Allapotjelzo LED-ek Segftsegukkel egy pillantassal megdllapithato a szdmitdgep 

es a billentyuzetbedllitdsok (Num Lock, Caps Lock es Scroll Lock) 
dllapota. 

© Szdmbillentyuzet A szdmologep szdmbillentyuihez hasonloan mukodnek. 



Nyilbillentyuk 



O Ctrl billentyuk 



A dokumentumokban es webhelyeken valo mozgdshoz 
haszndlhatdk. Segftsegukkel jobbra, balra, felfele es lefele lehet 
mozgatni a kurzort a billentyuzettel, eger haszndlata nelkul. 

Mdsik billentyuvel egyutt haszndlhatd; hatdsa alkalmazdsfuggo. 



Alkalmazds 
billentyu* 

Windows 
billentyuk* 

Alt billentyul 



A Microsoft Office alkalmazdsokban a helyi menuk megnyitdsdra 
haszndlhatd. (Az eger jobb gombjdnak felel meg.) Mas 
alkalmazdsokban mds funkcidja lehet. 

A Start menu megnyitdsdra szolgdl Microsoft Windows 
rendszerben. Mds billentyukkel egyutt haszndlva tovdbbi 
muveletek vegrehajtasara alkalmas. 

Mdsik billentyuvel egyutt haszndlhatd; hatdsa alkalmazdsfuggo. 



*Csak bizonyos orszdgokban kaphatd billentyuzeteken taldlhatd. 
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Az egyszeru hozzaferest segito gombok testre szabdsa 

Az osszes egyszeru hozzaferest segito gomb atprogramozhato 
a merevlemezen vagy barmely internetes cimen elerheto barmely 
program vagy adatfajl megnyitasara. 

Az egyszeru hozzaferest segito gombok atprogramozasa: 

1. Kattintson duplan a Windows talca jelzoteriileten (jobb also 
sarok) a billentyuzetikonra. Megjelenik a Billentyuzet 
tulajdonsagai parbeszedpanel. 

2. Utasitasokert kattintson a Billentyuzet tulajdonsagai 
parbeszedpanel Sugo gombjara. 

Windows billentyu 

A Windows billentyut mas billentyukkel egytitt hasznalva 
vegrehajthat bizonyos, a Windows operacios rendszerben 
rendelkezesre alio muveleteket. A Windows billentyut „A szabvanyos 
billentyuzet reszei" vagy „Az egyszeru hozzaferest segito billentyuzet 
reszei" cimu resz segitsegevel talalhatja meg. 



A Windows billentyu funkcioi 


Windows billentyu 




Megjeleniti, illetve elrejti a Start menut. 


Windows billentyu 


+ D 


Megjeleniti az asztalt. 


Windows billentyu 


+ M 


Kis mereture allitja az osszes megnyitott 
alkalmazds ablakdt. 


SHIFT + Windows 


billentyu + M 


Visszavonja az osszes ablak kis mereture allitasdt. 


Windows billentyu + E 


Megnyitja a Sajatgep ablakot. 


Windows billentyu 


+ F 


Megnyitja a Fdjlok es mappdk keresese 
pdrbeszedpanelt. 


Windows billentyu 


+ CTRL + F 


Megnyitja a Szdmitogep-kereses pdrbeszedpanelt. 


Windows billentyu 


+ F1 


Megnyitja a Windows sugot. 


Windows billentyu 


+ L 


Ha a szdmiiogep hdlozati tartomdnyhoz 
csatlakozik, a billentyukombindcio zdrolja, 
egyebkent mdsik felhaszndldra vald 
dtvdltdsra szolgdl. 
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A Windows billentyu funkcioi (folytatas) 

Windows billentyu + R Megjeleni'ti a Futtaias parbeszedpanelt. 

Windows billentyu + U Elinditja a Segedprogram-kezelo programot. 

Windows billentyu + A Tdlca kovetkezo gombjat aktivdlja. 

tabuldtorbillentyu 



A gydri szdm helye 

Minden szami'togep egyedi gyari szammal rendelkezik, mely a gep 
fedelen talalhato. Amikor a HP ugyfelszolgalatahoz fordul segitsegert, 
legyen keznel ez a szam. 




A gydri szdm helye 
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Hardverbovites 



A szervizelessel kapcsolatos tudnivaldk 

A HP dx6050 mikrotorony tulajdonsagai lehetove teszik annak 
egyszeru bovi'teset es szervizeleset. 

A bovites menete 

Az utolag beepitett eszkozok megfelelo telepitese erdekeben nagyon 
fontos a Iepesek sorrendjenek betartasa. A Computer Setup 
segedprogramrol az Utmutato a Computer Setup (F10) segedprogram 
haszndlatdhoz ci'mu dokumentum nyujt bovebb felvilagosi'tast. 
Ha a szamitogep be van kapcsolva, akkor kapcsolja ki, es huzza 
ki a tapvezeteket a fali csatlakozobol. 

AFIGYELEM! Az aramutes es a forro feluletek altal okozott serulesek 
megelozese erdekeben ellenorizze, hogy a tapvezetek ki van-e huzva 
a fali aljzatbol, es csak akkor erintse meg a rendszer belso alkatreszeit, 
ha azok mar lehultek. 



A 



FIGYELEM! Az aramutes, tuz es a berendezes karosoddsdnak elkerulese 
erdekeben ne csatlakoztasson tavkozlesi vagy telefoncsatlakozot 
a halozati kartyahoz. 



AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossdg karosfthatja a szamitogep 
vagy a kiilso eszkozok elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa 
elott a sztatikus elektromossdg kisutese erdekeben erintsen meg egy 
foldelt femtdrgyat. Az elektrosztatikus kisules elleni vedekezessel 
kapcsolatban olvassa el az utmutatd aldbbi fuggeleket: E fuggelek, 
„ Elektrosztatikus kisutes". 



Utmutato a hardver haszndlatdhoz 



www.hp.com 



2-1 



HardverbdvitSs 



AVIGYAZAT! A szamitogep fedolapjanak eltavolitasa elott ugyeljen arra, 
hogy a szamitogep ki legyen kapcsolva es ne csatlakozzon az elektromos 
hdlozathoz. 



1. A fedelet eltavolitva nyissa ki a szami'togepet. A muvelet 
reszletes lefrasat „A szamitogep fedolapjanak es elolapjanak 
eltavolitasa" cimu fejezetben talalja. 

2. Helyezze be az uj eszkozt. Tovabbi felvilagositast a jelen 
litmutato vonatkozo reszeiben vagy az uj eszkozhoz mellekelt 
dokumentacioban talal. 

3. Helyezze vissza a szamitogep fedolapjat. 

4. Kapcsolja be a monitort, a szamitogepet es az osszes ellenorizni 
kivant eszkozt. 

5. Sziikseg eseten konfiguralja ujra a szami'togepet. A Computer 
Setup segedprogramrol a Dokumentdcios CD Utmutato 

a Computer Setup (FJO) segedprogramhoz cimu dokumentuma 
nyujt bovebb felvilagositast. 

6. Ha rendszeresen hasznalja a szamitogep-burkolat eltavolitasat 
erzekelo szolgaltatast (Smart Cover Lock), a Computer Setup 
segedprogram segitsegevel engedelyezze azt, majd engedelyezze 
a burkolat eltavolitasanak erzekeleset (Smart Cover Sensor) is. 
A szamitogep-burkolat eltavolitasat erzekelo szolgaltatassal 
(Smart Cover Lock) es a burkolat eltavolitasanak erzekelesevel 
(Smart Cover Sensor) kapcsolatos tovabbi tudnivalokat 

a Dokumentdcios CD Utmutato a szdmitogep feliigyeletehez 
cimu fejezeteben talalja. 
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Az intelligens fedelzdr kinyitdsa 



Az intelligens fedelzar olyan kiilon megvasarolhato szolgaltatas, 
amely csak egyes ti'pusokban talalhato meg. 



Az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) egy szoftverbol 
vezerelheto fedelzar. A zarhoz valo hozzaferest a beallitasi jelszoval 
lehet korlatozni. A zar megakadalyozza a szamitogep belsejehez 
valo illetektelen hozzaferest. A szamitogepek megvasarlasakor 
az intelligens fedelzar nyitva van. Az intelligens fedelzar bezarasaval 
kapcsoiatos tovabbi tudnivalokat a Desktop Management (Utmutato 
a szamitogepek felugyeletehez) ci'mu leirasban talal. 

Az intelligens fedelzdr biztonsdgi kulcsdnak haszndlata 

Ha az intelligens fedelzar be van kapcsolva, es nem tudja megadni 
a zar letiltasahoz sziikseges jelszot, a szamitogep fedele az intelligens 
fedel biztonsagi kulcsaval nyithato. A kulcs a kovetkezo esetekben 
sziikseges: 

■ aramsziinet, 

■ rendszerinditasi hiba, 

■ valamely alkatresz (peldaul a processzor vagy a tapegyseg) 
meghibasodasa, valamint 

■ jelszo elfelejtese. 

AVIGYAZAT! Az intelligens fedelzar biztonsagi kulcsa egy specialis 
eszkoz, amely a HP-tol vasarolhato meg. Rendelje meg a kulcsot, mielott 
szuksege lenne ra. 



A biztonsagi kulcs beszerzese 

■ Forduljon hivatalos HP viszonteladohoz vagy szervizhez. 
Rendelje meg a PN 166527-001 szamu termeket, hacsavarkulcs 
jellegu kulcsot szeretne, vagy a PN 166527-002 szamu termeket, 
ha csavarhuzo jellegu kulcsot szeretne. 

■ A megrendelessel kapcsoiatos tudnivalokat a HP webhelyen 
(www.hp.com) talalja meg. 

■ Hi'vja fel a garancialevelen megadott telefonszamot. 
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A szamitogep fedelenek kinyitasa biztonsagi kulccsal: 

1. Kapcsolja ki a szamitogepet es minden kiilso eszkozt. 

2. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, 
majd valassza le a kiilso eszkozoket. 

3. A biztonsagi kulcs segftsegevel tavolitsa el az intelligens 
fedelzarat. 




Az intelligens fedelzarat rogzito csavarak eltavolitasa 

Az intelligens fedelzar visszahelyezesehez szerelje vissza a zarat 
eredeti helyere a biztonsagi csavarok es a biztonsagi kulcs 
segftsegevel. 
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A szamitogep feddlapjdnak es eldlapjdnak 
eltavohtasa 

A szamitogep fedolapja a kovetkezokeppen tavolithato el: 

1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, 
nyissa ki azt a Computer Setup segedprogram segitsegevel. 
A szamitogep-burkolat eltavolftasat erzekelo szolgaltatassal 
(Smart Cover Lock) kapcsolatos tovabbi tudnivalokat 

a Dokumentdcids CD Vtmutato a szamitogep feliigyeletehez 
cimu fejezeteben talalja. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapkabelt a konnektorbol O es a szamitogepbol ©, 
majd huzza ki a kulso eszkozok csatlakozoit. 




A tapkabel levalasztasa 

AVIGYAZAT! A szamitogep fedolapjanak eltavolitasa elott ugyeljen arra, 
hogy a szamitogep ki legyen kapcsolva es ne csatlakozzon az elektromos 
halozathoz. 



Utmutato a hordver hosznalatahoz 



www.hp.com 



2-5 



Hardverbovttes 



4. Lazitsa meg a fedolapot a szamitogep hazahoz rogzito csavart O. 

5. Tolja hatra a fedolapot © kb. 2,5 cm-rel, majd emelje 
le a szamitogeprol. 

A belso alkatreszek beepitesehez oldalara fektetheti a szamitogepet. 
Ugyeljen arra, hogy a fogantyus oldal legyen feliil. 




A szamitogep fedolopjanak eltavoliiasa 
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A szamitogep osszeszerelese 

1. Allitsa a szamitogephazat fiiggoleges helyzetbe. Az elolap 
jobb oldalan levo harom rogzitohorgot O illessze 
be a szamitogephazon talalhato negyszogletes nyiliivSokba, 
majd forditsa az elolapot a helyere, hogy az elolap bal oldalan 
levo harom ful rogztiljon a hazon levo nyilasokban ©. 




Az elolap visszohelyezese 
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2. AlHtsa az oldalso fedolapot a megfelelo helyzetbe a hazon, 
es csusztassa a helyere O. Igazitsa a fedolapot ugy, hogy a rajta 
es a hazon talalhato lyukak fedjek egymast, es hajtsa be a csavart ©. 




Az oldalso fedolop visszahelyezese 
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3. Csatlakoztassa a tapvezeteket O a szamitogephez, majd a fali 
csatlakozoaljzathoz ©. 




A tapvezetek csatlakoztatasa 
4. Csatlakoztassa ujra a kulso eszkozoket. 

AFIGYELEM! Az aramutes, a tuz es a berendezes karosodasanak 
elkerulese erdekeben ne csatlakoztasson tavkozlesi es telefoncsatlakozokat 
a halozati kartyahoz. 



5. A bekapcsologombot megnyomva kapcsolja be a szamitogepet. 

6. Ha rendszeresen hasznalja a szamitogep-burkolat eltavolitasat 
erzekelo szolgaltatast (Smart Cover Lock), a Computer Setup 
segedprogram segitsegevel engedelyezze azt, majd engedelyezze 
a burkolat eltavolitasanak erzekeleset (Smart Cover Sensor) is. 
A szamitogep-burkolat eltavolitasat erzekelo szolgaltatassal 
(Smart Cover Lock) es a burkolat eltavolitasanak erzekelesevel 
(Smart Cover Sensor) kapcsolatos tovabbi tudnivalokat 

a Dokumentdcids CD Utmutato a szdmitdgep felugyeletehez 
cimu fejezeteben talalja. 
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Tovdbbi memoriamodulok beepitese 

A szamitogep kettos soros elrendezesu (DIMM), ketszeres 
adatatviteli sebessegu, szinkronizalt dinamikus veletlen hozzaferesu 
memoriaval (DDR-SDRAM) kerul forgalomba. 

DIMM modulok 

Az alaplap memoria-bovitohelyeibe szabvanyos DIMM memoria 
helyezheto. A bovitohelyeken legalabb egy gyarilag beepitett 
memoriamodui talalhato. Elofordulhat, hogy a maximalis 
memoriakapacitas eleresehez a gyarilag beepitett DIMM 
memoriamodult nagyobb kapacitasura kell cserelnie. 

Ha egy masik DIMM modullai boviti a gepet, vagy az egyetlen kisebb 
DIMM modult ket nagyobb DIMM-mel helyettesiti, mindket 
DIMM-nek azonos sebessegunek es kapacitasunak kell lennie, hogy 
a nagyobb teljesitmenyu, ketcsatornas modban mukodhessenek. 
A DIMM modulok telepitesi modjatol fuggoen a rendszer 
automatikusan egy-, vagy a nagyobb teljesitmenyu ketcsatornas 
uzemmodban indul el. 

■ Ha csak egyetlen DIMM modul van beepitve, a rendszer 
egycsatornas uzemmodban mukodik. 

■ Ha ket DIMM modult hasznal, a rendszer ketcsatornas 
uzemmodra all at. A legnagyobb mukodesi sebesseget 
a leglassabb DIMM modul szabja meg. Ha peldaul egy 
266 MHz-es es egy 333 MHz-es DIMM modul van 

a szamitogepben, a rendszer 266 MHz-en fog mukodni. 
A legjobb teljesitmeny elerese erdekeben azonos sebessegu 
DIMM modulokat hasznaljon. 

DDR-SDRAM DIMM memoriamodulok 

A rendszer hibatlan mukodesehez ipari szabvany, 184 tus, 2,5 voltos 
DDR-SDRAM DIMM-eket kell hasznalni, a MHz-hez illo 
CAS-kesleltetessel: 

□ a nem pufferelt PC 2100 266 MHz-cel kompatibilis 

a 2 (CL =2) vagy a 2,5 (CL=2,5) orajelnyi CAS-kesleltetes 

vagy 

□ a nem pufferelt PC 2700 333 MHz-cel kompatibilis 
a 2,5 (CL=2,5) orajelnyi CAS-kesleltetes 
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A DDR-SDRAM DIMM-eknek emellett tartalmazniuk kell 
a Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) altal 
kotelezoen eloirt Serial Presence Detect (SPD) felismeresi adatokat is. 
Az x4 SDRAM-bol alio DIMM modulok nem hasznalhatok. Nem 
tamogatott DIMM modulok hasznalata eseten a rendszer lehet, hogy 
nem indul el. 

A szamitogep memoriaja a nevleges frekvencian fog mukodni, 
ha az nem nagyobb, mint a processzor frekvenciaja. Ha a modul 
frekvenciaja nagyobb, a szamitogep a processzor frekvenciajan 
fog mukodni. 



Processzor 
elulso 
buszdnak (FSB) 
frekvenciaja 


Memoriamodul 
tipusa 


Tenyleges 
memoriafrekvencia 


200 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


200 


200 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


200 


266 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


266 


266 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


266 


333 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


266 



333 MHz PC2700 (333 MHz) 333 



Elofordulhat, hogy a PC 1600-as (200 MHz) es PC3200-as (400 MHz) 
memoriak is mukodnek, de ezeket a rendszer nem tamogatja. 



Nem tamogatott DIMM modulok hasznalata eseten a rendszer lehet, 
hogy nem indul el. 



A processzorbusz frekvenciajanak megallapitasat az Vtmutato 
a Computer Setup (FJ0) segedprogram haszndlatdhoz ci'mu 
dokumentum ismerteti. 
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DDR-SDRAM DIMM memoriamodulok beepitese es eltdvolitasa 

AVIGYAZAT! A memoriamodulok (oglalalai aranyozott femerintkezokkel 
rendelkeznek. A memoria bdvitesekor a kulonbozo femek erintkezese 
soran esetenkent kialakulo korrozio vagy oxidacio elkerulese erdekeben 
aranyozott erintkezoju memoriamodulokat kell hasznalni. 



AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossag karosithatja a szamttogep 
es a kulso eszkozok elektrontkus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa 
elott a sztatikus elektromossag kisutese erdekeben erintsen meg egy foldelt 
femtargyat. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben talal: E fuggelek, 
„Elektrosztatikus kisutes". 



AVIGYAZAT! A memoriamodulok kezelesekor ugyeljen arra, hogy 
ne erintse meg az erintkezoket, mert ez karosithatja a modult. 



A szdmitogep eldkeszitese 

1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, nyissa 
ki azt a Computer Setup segedprogram segitsegevel. 

2. Lepjen ki minden futo alkalmazasbol, alh'tsa le a megfelelo 
modon az operacios rendszert, majd kapcsolja ki a szami'togepet 
es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

4. Tavolitsa el a szamitogep fedelet, es keresse meg 
a memoriafoglalatokat. 



FIGYELEM! A szemelyi serulesek elkerulese erdekeben hagyja lehulni 
a belso alkatreszeket, mielott megerintene azokat. 
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5. Keresse meg a memoriafoglalatokat O. 




DIMM bovitohelyek elhelyezkedese 

AFIGYELEM! A szemelyi serulesek elkerulese erdekeben hagyja lehulni 
a belso alkatreszeket, mielott megerintene azokat. 

DDR-SDRAM DIMM memoriamodulok 
eltdvolitdsa 

1. Nyomja le egyszerre a DIMM modul mindket oldalan a reteszt. 
Ezzel oldja a modul reteszeleset, es reszben ki is emeli azt 
a bovitohelybol. 




2. Emelje ki a modult a bovitohelybol. 
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DDR-SDRAM DIMM memoriamodulok beepitese 

Ha csak egy memoriamodult hasznal a gepben, akkor azt ugyanabba 
a bovi'tohelybe kell beepi'teni, amelyikben a gyarilag beepi'tett 
modul volt. 



Ha egy masik DIMM modullal boviti a gepet, vagy az egyetlen kisebb 
DIMM modult ket nagyobb DIMM-mel helyettesiti, mindket 
DIMM-nek azonos kapacitasunak kell lennie, hogy nagyobb 
teljesi'tmenyu, ketcsatornas modban mukodhessenek. 



1. Az uj modult a gyarilag beepitett modulhoz legkozelebb eso 
bovitohelybe epitse be. A tovabbi bovitesek soran kovesse 
a bovitohelyek szamozasi sorrendjet. Allitsa a memoria-bovftohely 
O mindket reteszet nyitott helyzetbe, majd illessze a helyere 
a memoriamodult ©. 




DIMM modul beepitese 



A memoriamodul csak egyfelekeppen helyezheto be. 

A memoriamodulon levo bevagast illessze a bovitohelyen 

levo iitkozohoz. 



2. Nyomja be a modult ugy a foglalatba, hogy a modul teljesen 
bekeruljon, es megfeleloen illeszkedjen. Ellenorizze, hogy 
a reteszek zart helyzetben vannak-e ©. 
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3. Tovabbi modulok behelyezesehez ismetelje meg a 1-2. lepest. 

4. Vegezze el „A szamitogep osszeszerelese" cimu reszben leirtakat. 

A szamitogep bekapcsolaskor automatikusan erzekeli az ujonnan 
beepitett memoriamodulokat. 

Meghajto csereje 

A szamitogepbe kulonfele konfiguraciokban legfeljebb hat meghajto 
epitheto be. 

Ez a resz ismerteti a meghajtok cserejekor kovetendo eljarast. 

A meghajto tartocsavarjainak cserejehez Torx csavarhuzo szukseges. 

AVIGYAZAT! A merevlemez eltavolitasa elott keszitsen biztonsagi masolatot 
annak tartalmarol kulso taroloeszkozre, peldaul CD-re. Ennek elmulasztasa 
adatvesztest eredmenyezhet. Az elsodleges merevlemez csereje utan a HP altal 
gyarilag elotelepitett programok telepitesehez futtatni kell a Restore Plus! CD-t. 

Az adatvesztes, valamint a szamitogep es a meghajtd megrongalodasanak 
elkerulese erdekeben tartsa be az alabbiakat. 

■ Merevlemez behelyezesekor vagy eltavolitasakor az eloirt modon 
lepjen ki az operdcios rendszerbol, majd kapcsolja ki a szdmitogepet. 
Ne tavolitsa el a merevlemez-meghajtot, amikor a szamitogep be van 
kapcsolva vagy keszenleti allapotban van. 

■ A meghajto megerintese elott gyozodjon meg arrol, hogy kisutotte 
az elektrosztatikus toltest. Amikor a meghajtot a kezeben tartja, 

ne erintse annak csatlakozojat. Az elektrosztatikus toltes altal okozott 
karok megelozesevel kapcsolatban lasd: E fuggelek, „Elektrosztatikus 
kisutes". 

■ A meghajtot korultekintoen kezelje, es vedje az utesektol. 

■ A meghajtot behelyezeskor ne eroltesse. 

■ Ovja a merevlemezt a nedvessegtol, a szelsoseges homerseklettol 
es a monitor vagy hangszoro kozeleben keletkezo eros 
magneses tertol. 

■ Ha a meghajtbt postan kell feladnia, tegye specialis 
vedocsomagolasba, es lassa el „Torekeny! Ovatosan kezelendo!" 
cimkevel. 
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A meghajtok elhelyezkedese 




O Optikai meghajto* 0 Rekesz a valaszthato 

3,5"-os meghajto szdmara 

© Masodik optikai meghajto © Merevlemez-meghajto 

© Hajlekonylemez-meghajto © Valaszthato merevlemez 
(valaszthato) 

*Optikai meghajtok a CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-, 
DVD-R/RW- vagy a kombinalt CD-RW/DVD meghajtok. 
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Meghajto kiszerelese 

L. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, nyissa 
ki azt a Computer Setup segedprogram segitsegevel. 

2. Lepjen ki minden futo programbol, allitsa le az operacios 
rendszert, kapcsolja ki a szami'togepet es a kiilso eszkozoket, 
majd huzza ki a tapvezeteket a konnektorbol. 

3. Tavolitsa el a szamitogep fedolapjat es elolapjat. Tovabbi 
tudnivalokat a kovetkezo fejezetben talal: „A szamitogep 
fedoiapjanak es elolapjanak eltavolitasa". 

4. Az abrakon lathato modon huzza ki a meghajto hatso reszebol 
a tap- es az adatvezeteket. 




Az optikai meghajto kabeleinek kihuzasa 
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5. A meghajtokat kioldofulekkel ellatott rogzitokeret tartja 

a meghajtorekeszben. A rogzitokeret kioldofulenek kihuzasaval O 
oldja ki az eltavolitando meghajto rogziteset, majd csusztassa 
ki a meghajtot a rekeszbol ©. 




A meghajtok eltavolitasa 

6. Tavoh'tsa el a regi meghajtobol a negy tartocsavart (oldalankent 
kettot). Ezekre a csavarokra sziiksege lesz az uj meghajto 
beszerelesehez. 

Meghajto csereje 

1. Helyezze a regi meghajtobol eltavolftott negy tartocsavart 
az uj meghajto ket oldalaba. Ezek a csavarok biztosftjak 
a meghajto megfelelo elhelyezeset a rekeszben. A szamitogep 
hazanak elejen, az elolap alatt szabadon felhasznalhato 
tartocsavarok talalhatok. 
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A szamitogep hazanak elejen osszesen nyolc szabadon felhasznalhato 
tartocsavar talalhato. Negy tartocsavar amerikai tipusu, negy pedig 
metrikus menettel van ellatva. A metrikus csavarok fekete, 
az amerikai tipusu csavarok ezust szinuek. Gyozodjon meg rola, 
hogy a megfelelo csavart helyezi-e a meghajtoba. 



2. Csusztassa a meghajtot a rekeszbe ugy, hogy a tartocsavarok 
a tartosi'nekbe illeszkedjenek, amig az helyere illeszkedik. 




A meghajto behelyezese a meghojtorekeszbe 
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4. Vegezze el „A szamitogep osszeszerelese" cimu reszben leirtakat. 

5. Kapcsolja be a szamitogepet. 

6. Ha uj elsodleges merevlemezt szerelt be. helyezze be a Restore 
Plus! CD-t a HP altal gyarilag elotelepitett operacios rendszer, 
illesztoprogramok es alkalmazasok visszaallitasahoz. Kovesse 
a helyreallito CD-hez mellekelt utasitasokat. A helyrealh'tasi 
folyamat befejeztevel telepi'tse ujra szemelyes fajljait. melyekrol 
a merevlemez csereje elott biztonsagi masolatot keszitett. 

Bovitokdrtya beszerelese vagy eltdvolitasa 

A bovitokartyak eltavolitasahoz, beszerelesehez es cserejehez 
semmilyen szerszamra nem lesz sziiksege. 

1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, nyissa 
ki azt a Computer Setup segedprogram segitsegevel. 

2. Lepjen ki minden futo alkalmazasbol, alh'tsa le a megfelelo 
modon az operacios rendszert, majd kapcsolja ki a szamitogepet 
es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

4. Vegye le a fedelet es fektesse az oldalara a szamitogepet ugy, 
hogy a belso alkatreszekhez valo hozzaferest biztosito nyilas, 
amelyet a fedel takart, felfele nezzen. (Tovabbi tudnivalokat itt 
talalhat: „A szamitogep fedolapjanak es elolapjanak 
eltavolitasa".) 
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5. Huzza ki a szamitogep hatan levo fedelzarat ugy, hogy 
a bovitokartya-foglalatok es a foglalatokat takaro lemezek 
felszabaduljanak. 




A fedelzar kioldasa 

6. Keressen egy ures bovi'tohelyet az alaplapon, es tavoh'tsa 
el a hozza tartozo takarolemezt. 
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7. Bovitokartya eltavolitasa egy szabvanyos bovitohelyrol: 

a. Fogja meg a kartyat mindket vegenel, es mozgassa ovatosan 
elore-hatra, amig ki nem jon a bovitohelybol. 

b. A bovitokartyat felfele huzva vegye ki a foglalatbol O, tnajd 
emelje ki a szamitogep hazanak belsejebol ©. Vigyazzon, 
nehogy mas alkatresszel megkarcolja a kartyat. 




Bovitokartya eltavolitasa szabvanyos bovitohelybol 

Uj bovitokartya behelyezesekor vagy cserejekor illessze a kartyat 
pontosan a helyere, es hatarozott mozdulattal nyomja le a kartyat, 
hogy a teljes csatlakozo megfeleloen illeszkedjen. Tolja vissza 
a fedelzarat a helyere. A regi kartyat tarolja az uj kartya 
antisztatikus csomasolasaban. 

8. Ha regi bovitokartya helyere nem tesz ujat, helyezzen egy fern 
takarolemezt a nyitott resbe, es tolja vissza a fedelzarat a helyere. 

AVIGYAZAT! Ha eltavolit egy bovitokartyat, a belso alkatreszek 
megfelelo hutese erdekeben uj kartyaval kell helyettesitenie, vagy le kell 
fednie a nyitott bovitohelyet a szamitogep hatuljdn (peldaul fem 
takarolemezzel vagy szigeteloszalaggal). 
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9. AGP kartya eltavolitasa rogzi'tomechanikaval ellatott AGP 
bovi'tohelyrol: 

a. Huzza ki a rogzi'tokart a foglalatbol. 

b. Ovatosan mozgassa a kartyat elore-hatra, ami'g ki nem 
jon a foglalatbol. 

c. A bovi'tokartyat felfele hiizva vegye ki a foglalatbol, majd 
emelje ki a szamftogep hazanak belsejebol. Vigyazzon, 
nehogy mas alkatresszel megkarcolja a kartyat. 




AGP kartya eltavolitasa rogzitomechanikaval ellatott foglalatbol 

Uj AGP kartya behelyezesekor vagy cserejekor illessze a kartyat 
pontosan az AGP bovftohelybe, es hatarozott mozdulattal nyomja 
le a kartyat, hogy a teljes csatlakozo megfeleloen illeszkedjen. 
A rogzitokar automatikusan Ie fog zarodni. 

Ha uj bovitdkartyat szerel a gepbe, akkor a regi kartyat tegye annak 
antisztatikus csomagolasaba. 



10. Vegezze el „A szami'togep osszeszerelese" cimu reszben leirtakat. 
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A 



Muszaki adatok 



HP dx6050 mikrotorony 



A HP dx6050 mikrotorony meretei 

Magassdg 
Szelesseg 

Melyseg (a melyseg nehany centimeterrel 
megnovekedhet, ha a szamitogep a portokat 
fedo biztonsagi kengyellel rendelkezik) 

Tomeg (hozzdvetolegesen) 

Homerseklettartomdny 

Uzem kozbeni 
Uzemen kivuli 

Relativ paratartalom (ki nem csapodo) 

Uzem kozbeni 
Uzemen kivuli 

Maximdlis magassdg 
(nyomdsszabdlyozds nelkul) 

Uzem kozbeni 
Uzemen kivuli 

Holeadds 

Maximum 
Szokdsos 



14,5 huvelyk 
6,88 huvelyk 
16,5 huvelyk 



23,8 lb 



50-95 °F 
-22-140 °F 

10-90% 
5-95 % 



10 000 lab 
30 000 lab 

1 260 BTU/ora 
256 BTU/ora 



36,8 cm 
17,5 cm 
42,0 cm 



10,82 kg 

1 0-35 °C 
-30-60 °C 



10-90% 
5-95 % 



3 048 m 
9 144 m 

317 kg-cal/6ra 
65 kg-cal/6ra 



Uimuialo a hardver hasznalatahoz 



www.bp.com 



A- J 



Muszoki adatok 



HP dx6050 mikrotorony 



Bemenetifeszultseg-vdlaszto kapcsolo allasa 





115 V 


230 V 


Energiaelldtds 






Mukodesi feszultseatartomanv 


90-132 V 


1 80-264 V 


(valtakozo 


(valtakozo 




feszultseg) 


feszultseg) 


Nevleges feszultsegtartomdny 


100-127 V 


200-240 V 




(valtakozo 


(valtakozo 




feszultseg) 


feszultseg) 


Nevleges frekvencia 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Kimeno teljesitmeny 


240 W 


240 W 


Nevleges dramfelvetel (maximum) 


6 A(100 V 


3 A (200 V 




valtakoz6 


valtakozo 




feszultsegnel) 


feszultsegnel) 
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Utmutato a merevlemez beepitesehez 



A kabeles kijeloles haszndlata Ultra ATA 
eszkdzdkkel 

A HP vallalattol tovabbi meghajtok rendelhetok olyan csomagokban. 
amely specialis meghajtokabelt tartalmaznak. A meghajtok kabeles 
kijelolesre vannak beallitva. Ez a funkcio 0. (elsodleges) 
vagy 1. (masodlagos) eszkozkent azonositja a meghajtot. 

Az 1. eszkoz a kabel kozepso csatlakozojara kapcsolt meghajto. 
A 0. eszkoz a kabel vegen talalhato csatlakozora kapcsolt meghajto 
(csak a 80 eres ATA kabelek eseteben). Ultra ATA kabelt e fuggelek 
^Utmutato az Ultra ATA eszkozok telepitesehez" cimu temakoreben 
tekinthet meg. 

A HP merevlemezek atkotesei kabeles kijelolesre vannak beallitva, 
ezert nines sziikseg a meglevo vagy uj meghajtok 
atkotesbealh'tasainak modositasara. Mas gyartotol szarmazo 
merevlemez vasailasakor tanulmanyozza a csomagban talalhato 
utmutatot a kabelek megfelelo csatlakoztatasahoz es beallitasahoz. 



Ha az elsodleges vezerlore masodik eszkozt is csatlakoztat, 

az optimalis teljesitmeny erdekeben hasznaljon 80 eres Ultra ATA 

kabelt. Ez a kabel egyes modellekben alaptartozek. 



Utmutato az Ultra ATA eszkozok telepitesehez 

Tovabbi Ultra ATA meghajtok beepitesekor vegye figyeiembe 
az alabbiakat: 

■ Tobb Ultra ATA eszkoz hasznalata eseten az optimalis 
teljesitmeny elerese erdekeben ajanlatos az eszkozoket 
megosztani az elsodleges es a masodlagos Ultra ATA csatornak 
kozott. Ha tovabbi eszkozoket szeretne az alaplaphoz kapcsolni, 
hasznaljon ujabb Ultra ATA kabelt. 
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80 erintkezos Ultra ATA kabel: 

□ Legfeljebb 46 cm hosszu, 80 eres kabelt hasznaljon. 

A 0. es az 1 . eszkoz csatlakozoja kozotti tavolsag nem lehet 
tobb, mint 15 cm. 




80 eres Ultra ATA kabel 



O 0. eszkoz (fomeghajto) csatlakozoja 

© 1 . eszkoz (aldrendelt meghajto) csatlakozoja 

© Alaplap csatlakozoja 



■ Az optimalis teljesitmeny erdekeben a merevlemezes 
meghajtokat az elsodleges vezerlohoz csatlakoztassa. 

A bovftoeszkozoket (peldaul ATA rendszeru optikai, szalagos 
vagy hajlekonylemez-meghajtok) a masodlagos vezerlohoz 
csatlakoztassa. 

■ A felmagassagu rekeszbe 1/3 vagy fel egyseg magas meghajtot 
szereljen be. 

■ Tartocsavarokkal alHtsa a meghajtot a megfelelo helyzetbe 

a meghajtofoglalatban. A szamitogep hazanak elejen, az elulso 
takarolemez mogott talalhato nehany e celra felhasznalhato 
tartocsavar. Egyes hardvereszkozok metrikus meretezesu (M3-as) 
csavarozassal keszulnek. A HP altal szallitott metrikus csavarok 
szine fekete. A HP altal szallitott szabvanyos amerikai csavarok 
szine eziist. 

■ Ha a kabelhez csak egyetlen eszkozt csatlakoztat, akkor azt 
a 0. eszkoz csatlakozojara kell illesztenie. 

Ha csak egy eszkozzel rendelkezik, akkor azt feltetlenul a 0. eszkoz 
csatlakozojahoz csatlakoztassa. Ha az 1. eszkoz csatlakozojahoz 
csatlakoztatja, a rendszer nem fogja felismerni az eszkozt, 
es a rogzitett meghajto hianyat jelzo hibauzenet jelenhet meg. 
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Az elem csereje 



A szamitogephez mellekelt elem a valos ideju ora tapellatasat 
biztositja. Az elem cserejekor a szami'togepbe eredetileg beultetett 
elemmel megegyezo tipusu elemet hasznaljon. A szamitogep 3 voltos 
Htium-gombelemmel keriil forgalomba. 



A litiumelem elettartama meghosszabbithato, ha a szamitogepet 
feszultseg alatt alio fali konnektorhoz csatlakoztatja. A litiumelem 
csak akkor uzemel, ha a szamitogep NINCS az elektromos halozatra 
csatlakoztatva. 



AFIGYELEM! A szamitogepben beepitett litium-mangandioxid-elem uzemel. 
Helytelen kezeles eseten az elem tuzet vagy egesi seruleseket okozhat. 
A szemelyi seriiles elkerulese erdekeben tartsa be a kovetkezoket: 

■ Ne probalja ujratolteni az elemet. 

■ Ne tegye ki 60 °C-nal magasabb homersekletnek. 

■ Ne szerelje szel, ne preselje ossze, ne szurja fel, ne dobja luzbe vagy 
vizbe, es ne zarja rovidre az erintkezoit. 

■ Az elem cserejehez csak az adott termekhez valo HP cserealkatreszt 
haszndlja. 

AVIGYAZAT! Az elem csereje elott feltetleniil biztonsagi masolatot kell 
keszitenie a szamitogep CMOS-beallitasairol. Az elem eltavolitasakor 
vagy cserejekor a CMOS-beallitasok torlodnek. A CMOS-bedllitasok 
biztonsagi masolatanakelkesziteserol a Dokumentacios CD Hibaelharitasi 
utmutato cimu fejezetenek attanulmanyozasaval szerezhet informaciot. 



Az elemeket es akkumulatorokat ne dobja a haztartasi szemet koze. 
Az ujrahasznositas vagy megfelelo megsemmisites erdekeben az elemeket 
es akkumulatorokat vigye veszelyeshulladek-gyujto helyre, illetve juttassa 
vissza a HP-hez, valamelyik hivatalos partnerehez vagy kepviseletehez. 
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AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossag karosithatja a szamitogep vagy 
a kulso eszkozok elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa elott 
a sztatikus elektromossag kisutese erdekeben erintsen meg egy foldelt 
femtargyat. 



1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, 

a Computer Setup segedprogrammal nyissa ki a zarat, es tiltsa 
Ie az intelligens fedelfelnyitas-erzekelot (Smart Cover Sensor). 

2. AlHtsa ie a megfelelo modon az operacios rendszert, kapcsolja 
ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket, huzza ki a tapkabelt 

a fali aljzatbol, majd tavolitsa el a szamitogep fedolapjat. 




Elofordulhat, hogy az elem csak egy bovi'tokartya eltavolitasa 
utan erheto el. 



3. Keresse meg az elemet es az elemtartot az alaplapon. 

4. Attol fuggoen, hogy az alaplapon milyen elemtarto talalhato, 
cserelje ki az elemet az alabbi utmutatas szerint. 

1 . ti pus 

a. Emelje ki az elemet a tartobol. 




Gombelem eltavolitasa (1. tipus) 
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Az elem csereje 



b. Helyezze be a csereelemet a pozitiv polusaval felfele. 
Az elemtarto automatikusan rogziti az elemet a megfelelo 
helyzetben. 

2. tipus 

a. Ahhoz, hogy az elemet el tudja tavolitani a tartobol, nyomja 
ossze az elem egyik szele fole nyulo femkapcsot. 

b. Amikor az elem felpattan, emelje ki azt. 




Gombelem eltavolitasa (2. tipus) 
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Az elem csereje 



c. Uj elem behelyezesehez csusztassa az elem egyik szelet 
a kapocs pereme ala, pozitiv polusaval felfele. Nyomja lefele 
az elem masik szelet mindaddig, amig a kapocs rapattan. 




Gombelem csereje (2. tipus) 




Az elem cserejet kovetoen a kovetkezo Iepesek vegrehajtasaval 
fejezheti be a muveletet. 



5. Helyezze vissza a szamitogep fedolapjat. 

6. Csatlakoztassa a szamitogepet a fali aljzathoz, majd kapcsolja be. 

7. A Computer Setup segedprogram segi'tsegevel alHtsa be ujbol 
a datumot, az idot, a jelszavakat es a tobbi specialis 
rendszerbeallitast. Tovabbi utmutatast az Utmutato a Computer 
Setup segedprogram haszndlatdhoz cimu dokumentum tartalmaz. 

8. Ha rendszeresen hasznalja a szami'togep-burkolat eltavolitasat 
erzekelo szolgaltatast (Smart Cover Lock), a Computer Setup 
segedprogram segitsegevel engedelyezze azt, majd engedelyezze 
a burkolat eltavolitasanak erzekeleset (Smart Cover Sensor) is. 
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Biztonsdgi megolddsok 



A szamitogep biztonsagos lezarasahoz az alabb es a kovetkezo 
oldalon lathato biztonsagi zarak hasznalhatok. 

Kabelzar 




kabelzar felszerelese 
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Biztonsagi megoldasok 

Szoritokoteses univerzdlis zdr 
Biztonsagi kabel nelkul 

1. Fuzze at a billentyuzet es az eger vezeteket a zaron. 
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2. Csavarozza a zarat a gephazhoz a mellekelt csavarral. 




3. Helyezze a zardugot a zarba O, majd a gombot © benyomva zarja 
a zarat. A zarat a mellekelt kulccsal nyithatja ki. 
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Biztonsdgi kdbellel 

1. Hurkolja szorosan a biztonsagi kabelt egy rogzi'tett targy kore. 
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Portokat vedo biztonsagi fedel 

A portokat vedo biztonsagi fedel a szamitogep hatfalahoz 
csatlakoztatott kabelek vedelmere szolgal. 

A portokat vedo biztonsagi fedel felszerelese 

1. Illessze a fedel also reszet a szamitogep hatlapjahoz: 

a. Akassza be a fedel also reszenek lenti elen levo fuleket 
a szamitogep hatlapjan levo resekbe O. 

b. Helyezze a fedel also reszenek fenti elen levo fuleket 

a szamitogep hatlapjan levo resekbe. Nyomja beljebb ©, 
mig a fedel also resze be nem kattan a helyere. 
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2. Csatlakoztassa az osszes szukseges kabelt. 
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A portokat vedo biztonsagi fedel eltavolitasa 

AVIGYAZAT! A szamitogep fedolapjanak eltavolitasa elott ugyeljen arra, 
hogy a szamitogep ki legyen kapcsolva es ne csatlakozzon az elektromos 
halozathoz. 



1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van. 
nyissa ki azt a Computer Setup segedprogram segftsegevel. 
A szamitogep-burkolat eltavolftasat erzekelo szolgaltatassal 
(Smart Cover Lock) kapcsolatos tovabbi tudnivalokat 

a Dokumentdcids CD Ulmutato a szamitogep feliigyeleiehez 
cfmu fejezeteben talalja. 

2. Lazitsa meg a szamitogep hatuljan levo szarnyas csavart O, 
es csusztassa hatra ©. majd emelje le a fedolapot. 
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Bizionsagi megoldasok 



3. Oldja ki a fedolap felso reszet rogzito reteszeket a szamftogepen O, 
es vegye le a felso reszt ©. 




4. Hiizzon ki minden kabelt a szamitogep hatuljabol. 
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5. Vegye le a biztonsagi fedel also reszet. 
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Elektrosztatikus kisutes 



Az ujjon vagy egyeb vezeton felgyult elektrosztatikus toltesek 
kisiilese karosi'thatja az alaplapot vagy a tobbi elektrosztatikusan 
erzekeny eszkozt. Az ilyen karosodas csokkentheti az eszkoz 
elettartamat. 

Az elektrosztatikus kisules okozta karok 
megeldzese 

A sztatikus elektromossag okozta karok megelozese erdekeben tartsa 
be a kovetkezo rendszabalyokat: 

■ Szalh'tsa es tarolja a termekeket antisztatikus zacskoban, 
es ne erjen hozzajuk kezzel. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszeket csak a sztatikus 
elektromossagtol mentes munkaallomason vegye ki a zacskobol. 

■ Mielott az alkatreszeket kiveszi a zacskobol, helyezze foldelt 
feliiletre. 

■ Ne erintse meg az erintkezoket, a vezetekeket es az aramkoroket. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszek es keszulekek 
megerintese elott mindig foldelje magat megfelelo modon. 
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Foldelesi modszerek 

Szamos foldelesi modszer Ietezik. Az elektrosztatikusan erzekeny 
alkatreszek kezelese es beepitese soran hasznalja az alabbi modszerek 
valamelyiket (vagy tobbet ezek kozul): 

■ Hasznaljon olyan csuklopantot, amely foldelovezeteken keresztul 
foldelt munkaallomashoz vagy a szamitogep vazahoz csatlakozik. 
A csuklopant olyan rugalmas pant, amelynek foldelovezetekeben 
egy Iegkevesebb 1 megaohm (+/- 10%) nagysagu ellenallas van. 
A megfelelo foldeles erdekeben a pantot szorosan a borre simulva 
viselje. 

■ Alio munkavegzesre kialakitott munkahelyen hasznaljon boka-, 
labujj-vagy cipopantot. Vezetopadlon vagy energiaelnyelo 
szonyegen vegzett munka soran mindket laban legyen pant. 

■ Vezeto anyagbol keszult szerszamokat hasznaljon. 

■ Hasznaljon olyan hordozhato szerszamkeszletet, amely 
a sztatikus elektromossagot elnyelo osszehajtogathato 
munkakendot is tartalmaz. 

Ha nem rendelkezik az ajanlott, es az elozoekben bemutatott 
foldeloeszkozok egyikevel sem, forduljon egy hivatalos HP 
forgalmazohoz, viszonteladohoz vagy szervizhez. 

A sztatikus elektromossaggal kapcsoiatos tovabbi tudnivalokert 
forduljon egy hivatalos HP forgalmazohoz, viszonteladohoz vagy 
szervizhez. 
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A szamitogep rendszeres karbantartdsa 

es elokeszitese szallitasra 



A szdmitogep mindennapos karbantartdsa 

A szamitogep es a monitor megfelelo hasznalata erdekeben kovesse 
az alabbi tanacsokat: 

■ A szamitogepet szilard, sik feliileten hasznalja. A megfelelo 
szellozes erdekeben hagyjon korulbelul 7,6 cm tires teret 

a szamitogep hatlapja mogott es a monitor folott. 

■ Ne hasznalja a szamitogepet nyitott fedellel vagy oldallappal. 

■ Ne akadalyozza a szamitogep szellozeset az elolapon Ievo 
szellozonyilasok es a ventilator letakarasaval. A billentyuzetet 
ne helyezze behajtott tamasztekkal kozvetlenul az asztali 
szamitogep ele, inert ez is akadalyozza a szellozest. 

■ Ovja a szamitogepet a tulzott paratartalomtol, a kozvetlen 
napsugarzastol es a homersekleti szelsosegektol. A szamitogep 
kornyezeteben uralkodo ajanlott homerseklettel es paratartalommal 
kapcsolatos tudnivalok a jelen utmutato alabbi reszeben talalhatok: 
A fiiggelek, „Muszaki adatok". 

■ Ne keriiljon folyadek a szamitogepbe es a billentyuzetbe. 

■ Ne takarja le a monitor szellozonyilasait semmilyen anyaggal. 

■ A kovetkezo muveletek vegrehajtasa elott kapcsolja 
ki a szamitogepet: 

□ Sziikseg eseten torolje le a szamitogep kulsejet puha, nedves 
ruhaval. A tisztitoszerek fakithatjak a kesziilek szinet, vagy 
karosithatjak a feliiletet. 

□ Idonkent tisztitsa meg a szamitogep elso es hatso 
szellozonyilasait. Ruhafoszlanyok es mas idegen anyagok 
eltorlaszolhatjak a nyilasokat es csokkenthetik a szellozest. 
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Ovintezkedesek optikai meghajtok 
hasznalatakor 



Haszndlat 



Tisztitds 



Optikai meghajto hasznalata vagy tisztitasa soran kovesse az alabbi 
utmutatast. 



Hasznalat kozben ne mozgassa a meghajtot. men ez olvasasi 
hibat okozhat. 

Ovja a meghajtot a hirtelen homersekletvaltozastol, inert attol 
para csapodhat le a keszulek belsejeben. Ha a homerseklet 
a meghajto hasznalata kozben hirtelen megvaltozik, varjon 
legalabb egy orat, mielott kikapcsolja a szamitogepet. Ha azonnal 
elkezdi hasznalni a meghajtot, olvasasi hiba tortenhet. 

Ne tegye a meghajtot olyan helyre, ahol magas paratartalom, 
homersekleti szelsoseg, mechanikus rezges vagy kozvetlen 
napsugarzas erheti. 



Az elolap es a gombok tisztitasahoz hasznaljon puha, szaraz ruhat 
vagy gyenge tisztitoszerbe martott nedves ruhat. Ne permetezzen 
tisztito folyadekot kozvetlenul a szamitogepre. 

Ne hasznaljon oldoszert (peldaul alkoholt vagy benzint), 
mert az karosi'thatja a feliiletet. 



Biztonsdgi eloirdsok 

Ha barmilyen targy esne vagy folyadek folyna a meghajtoba, azonnal 
kapcsolja ki a szamitogepet es vizsgaltassa meg hivatalos HP 
markaszervizben. 
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A szdllitdsra valo eldkeszites 

Ha szallftani akarja szamitogepet, kovesse az alabbi javaslatokat: 

1. Keszitsen biztonsagi masolatot a merevlemezn tarolt fajlokrol 
PD- (fazismodositason alapulo rogzftesi eljarassal frhato) 
lemezre, szalagra, CD-re vagy hajlekonylemezre. Vigyazzon, 
hogy a biztonsagi masolatot tartalmazo adathordozo tarolas es 
szailitas kozben ne keriiijon eros elektromos vagy magneses 
eroterbe. 



Kikapcsolaskor a rendszer automatikusan rogziti a merevlemez fejeit. 

2. Vegye ki a programokat tartalmazo lemezeket 

a hajlekonylemez-meghajtokbol, es tarolja azokat 
megfelelo helyen. 

3. A szailitas kozbeni vedelem erdekeben helyezzen tires Iemezt 
a hajlekonylemez-meghajtoba. Ne hasznaljon olyan Iemezt, 
amely adatokat tartalmaz vagy amelyet kesobb hasznalni 
szeretne. 

4. Kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

5. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol. majd a szamitogepbol. 

6. Huzza ki a rendszerosszetevok es a kiilso eszkozok tapvezetekeit 
a fali aljzatbol, majd huzza ki kabeleiket a szamitogepbol. 

A szamftogep szallitasa elott ellenorizze, hogy minden kartya 
a helyen van-e, es megfeleloen rogzitve van-e az alaplapra. 



7. A rendszerosszetevoket es a kiilso eszkozoket csomagolja eredeti 
dobozukba, vagy hasznaljon hasonlo, megfelelo vedelmet nyujto 
csomagolast. 



Az uzemen kivuli allapot kornyezeti tenyezoire vonatkozo tudnivalok 
a jelen utmutato kovetkezo fejezeteben talalhatok: A fuggelek, 
„Muszaki adatok". 
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A 

alkalmazas billentyu 1-5 
alkotoelemek 

elolap 1-2 

hatlap 1-3 
Alt billentyuk 1^, 1-5 
allapotjelzo LED-ek 1-4, 1-5 

B 

beszereles 

bovitokartya 2-24 

meghajtok2-18, 2-20 

memoria 2-1 1 
billentyuzet 

port 1-3 
biztonsagi kulcs 2-3 
biztonsagi masolatok 2-16, 2-24 
biztonsagi zaras vedelem D-l 
bovitohelyek 2-25 
bovitokartya beepftese 2-24 

c 

CD-R7RW-meghajto 

helye 2-17 

telepites 2-16 
CD-ROM-meghajto 

helye 2-17 

telepites 2-16 
CTRL billentyuk 1^, 1-5 



DIMM memoriamodulok 

telepites 2-14, 2-15 
DVD-R/RW-meghajto 

helye 2-17 

telepites 2-16 
DVD-ROM-meghajto 

helye 2-17 

telepites 2-16 

E 

eger 

csatlakozo 1-3 
Egyszeru hozzaferest segito gombok 1-5 
elektrosztatikus kisiites 2-1, E-l 
elemcsere C- 1 
elolap 

eltavolitas 2-7 

visszahelyezes 2-8 
elolap reszei 1-2 
eltavolitas 

bovitokartya 2-24 

elolap 2-7 

Intelligens fedelzar 2-4 
meghajtok 2-18 
szamitogep fedele 2-5 

F 

fedolap 

eltavolitas 2-6 

visszahelyezes 2-9 
fejhallgato-csatlakozo 1-2 
funkciobillentyuk 1-4, 1-5 
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Targymutato 



Gy 

gyari szam helye 1-7 

H 

haj Iekony lemez-meghaj to 
hasznalatot jelzo LED 1-2 
helye 2-17 

lemezkiado gomb 1-2 

telepites 2-16 
hatlap reszei 1-3 
helyrealh'tas, szoftver 2-24 

M 

meghajtohelyek 2-17 
memoria 

azonositas 2-15 

telepites 2-1 1 
merevlemez 

beepi'tesi utmutato B-l 

hasznalatot jelzo LED 1-2 

helye 2-17 

telepites 2-16 
mikrofoncsatlakozo 1-2 
muszaki adatok A-l 

N 

nyilbillentyuk 1-4, 1-5 

o 

optikai meghajtok 
ATA B-2 
definicio 2-17 
eltavoh'tas 2-18 



hasznalatot jelzo LED 1-2 
helye 2-17 
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